
防水（IP65） 屋外設置対応
指紋スキャナー * オプション
サーマルカメラ * オプション（屋内用）
検温機能・マスク着用要請機能有り

（サーマルカメラ オプション装着時）

比類なき顔認証パフォーマンス 新標準の非接触ソリューション

赤外線顔認識 視覚的な顔認識

Suprema のフュージョンマッチング技術は
IP 及び顔認識と独自のディープラーニング

（深層学習）を組み合わせて、卓越した認証
精度と業界最高のなりすまし防止のパフォ
ーマンスを実現します。

※FAR（他人受入率）︓100 億分の 1

堅牢なデバイスセキュリティ
及びデータ暗号化

FaceStation F2
Fusion Multimodal Terminal



-DB

インターフェース

Ethernet 〇（10/100Mbps自動切換
え）

RS-485 1ch Host or Slave
Wiegand 1ch Input, 1ch Output
出力リレー 1リレー
USB サーマルカメラオプション

ではこちらと接続
タンパー機能 〇

電源 DC24V
電流：最大2.5A

ステルス・ネットワークス株式会社

FaceStation F2
AI 顔・指紋・カード認証対応の入退室管理機器　《IP65 屋外対応》

ご質問・資料請求等は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

〒104-0045　東京都中央区築地6丁目4番5号 シティスクエア築地11階
■ TEL:03-6260-6982 / FAX : 03-6260-6998
■ Home Page : https://stealth-nets.com/

※本製品の仕様・機能・デザインは、品質向上の為、予告無しで変更する場合がございます。

カテゴリー 特徴 FSF2-DB

クレデンシャル

生体認証 顔（指紋はオプション）
RF FeliCa/Mifare/EM
モバイル NFC（アンドロイド）BLE

（Iphone,アンドロイド）
CPU 1.8GHz Dual Core+1.4GHz 

Quad Core

一般

メモリ 16GB Flash+2GB RAM
LCD 7インチ カラーLCD
使用温度範囲 -20℃～50℃
使用湿度範囲 0%～80%（結露なき事）

119.8×223×23.5
重量 585g
IP IP65

顔

顔認証距離 0.5cm～1.3m
顔認証高さ 140cm～190cm
認証速度 0.5秒以下
顔認識なりすまし防止機能 〇
登録ユーザー数 5万人（1:N）

外形寸法（W×H×D）mm


