
4/8/16 チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル 720P AHDデジタルビデオレコーダーデジタルビデオレコーダーデジタルビデオレコーダーデジタルビデオレコーダーハネウェルブラック™HA-DVR-1104/1108/1116は、高解像度の記録画像を提供するための小型から中型案件向け720P DVRです。抜群の720P解像度とAHDカメラとアナログカメラとの互換性を持ち、ハイブリッドのアプリケーションのための優れたビデオ性能と録画品質を提供します。ボタンパネルの付いたユーザーフレンドリーな操作インタフェースで、ユーザーはシステムを同時にライブビュー、録画、再生、バックアップ、リモート制御することができます。HA-DVR-1104/1108/1116は設定が簡単で、スマートフォンやWebブラウザを通して操作することができます。モバイルアプリを利用して、スマートフォンやタブレットを通してHA-DVR-1104/1108/1116に迅速なリモートアクセスによる制御もきます。無料DDNSサーバーサービスは、DVRのリモートコントロールをサポートすることができます。HA-DVR-1104/1108/1116はまた、ビデオ管理、ユーザ管理、保管、ビデオ出力などの様々な機能を提供する無料CMSソフトウェアを付属しています。市場機会市場機会市場機会市場機会HA-DVR-1104/1108/1116は特に、小型から中型の高解像度監視ソリューション設置用に設計されています。720P高解像度の録画が出来てAHDカメラ＆アナログカメラとの互換性を持ち、設定と操作が簡単です。本DVRは、小売店、オフィス、ホテル、銀行、病院、倉庫などでの利用に最適です。特徴特徴特徴特徴
• 720P高解像度録画
• H.264高水準圧縮
• 同時に4/8チャンネル再生
• マルチ録画オプション：マニュアル、スケジュール、動作検知
• Pentaplex操作：ライブビュー、録画、再生、バックアップとリモートアクセス
• HDMIとVGAは同時に1080P解像度まで出力
• 1/2 SATA HDDインターフェイス：最大12TB
• DHCP、DDNS、IEブラウザとCMSをサポート
• オンラインユーザービュー：同時に最大10人のユーザー接続可能
• AndroidとiOS用モバイルアプリ
• 電源：DC12V



4/8/16 チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル 720P AHDデジタルビデオレコーダーデジタルビデオレコーダーデジタルビデオレコーダーデジタルビデオレコーダー仕様仕様仕様仕様モモモモデデデデルルルル HA-DVR-1104 HA-DVR-1108 HA-DVR-1216システムシステムシステムシステム
OS 組み込みLinuxビビビビデオデオデオデオビデオ規格 PAL/NTSCビデオ圧縮 H.264 (高水準)入力 4 BNC 8 BNC 16 BNC記録速度 4チャンネル 720P@100/120 fps 8チャンネル 720P@200/240 fps 16チャンネル 720P@400/480 fpsオーディオオーディオオーディオオーディオオーディオ圧縮 G.711A双方向通信 オーディオ入力再使用/チャンネル1出力オーディオ入力 4チャンネル, RCAオーディオ出力 1チャンネル, RCA録画と再生録画と再生録画と再生録画と再生録画モード マニュアル / スケジュール / 動作検知再生 4チャンネル 720P@25/30 fps 8チャンネル 720P@25/30 fps 8チャンネル 720P@25/30 fpsハードディスク 1 SATA ポート, 6 TBまで 2 SATA ポート,12 TBまでバックアップモード USB デバイスネットワークディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイ 1 VGA, 1 HDMI, 1 BNCディスプレイ解像度 1920x1080; 1280x1024; 1024x768; 800x600表示分割 1/4 1/4/6/8/9 1/4/6/8/9/13/16/25プライバシーマスキング 各カメラに3つの長方形ゾーン画像表示 カメラタイトル、タイムスタンプ、ビデオロス、動作検知、録画補助インタフェース補助インタフェース補助インタフェース補助インタフェースアラーム入力 4リレー出力 1PTZ制御 RS485、マルチPTZプロトコルサポートUSB 2ポート (リアパネルでは1), USB 2.0赤外線リモート Yesネットワークネットワークネットワークネットワークイーサネット RJ45、10M/100Mイーサネット対応ネットワークファンクション HTTP; TCP/IP; DHCP; IPフィルター; DDNS; P2P; UDP; PPoEユーザーの最大数 10人モビリティ iPhone, iPad, Android (フォンとタブレット)電気電気電気電気電源 12V DC消費電力 6W以下(HDDなし) 8W以下 (HDDなし) 12W以下 (HDDなし)環境環境環境環境動作温度 -10°C to 50°C許容湿度 10% to 90%, 非結露その他その他その他その他外形寸法 300 (W)x 264.8 (D) x 65 (H) mm 430 (W)x 302 (D) x 64.5 (H) mm重量 1300 g 1330 g 2400 g認証 CE注意：ハネウェルは、通知することなく、製品の設計及び/  または仕様を変更する権利を有します。
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パッケージパッケージパッケージパッケージ数量 構成部品1 DVR (HA-DVR-1104-S/-1108-S)1 USB マウス1 クイック設置ガイド1 CD1/2 SATA ケーブル1 HDD ねじ1 電源アダプター1 IRリモート

ウェッブクライアントウェッブクライアントウェッブクライアントウェッブクライアント モバイルフォンモバイルフォンモバイルフォンモバイルフォン CMSCMSCMSCMS クライアントクライアントクライアントクライアント
スイッチスイッチスイッチスイッチ アラーム出力アラーム出力アラーム出力アラーム出力 アラーム入力アラーム入力アラーム入力アラーム入力

ドームカメラドームカメラドームカメラドームカメラ バレットカメラバレットカメラバレットカメラバレットカメラ PTZPTZPTZPTZ カメラカメラカメラカメラ
VIDEO入力入力入力入力 USB / / / / マウスマウスマウスマウス オーディオ入力オーディオ入力オーディオ入力オーディオ入力
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オーダー情報オーダー情報オーダー情報オーダー情報HA-DVR-1104 04 チャンネルビデオ/オーディオ記録 AHD DVR, 100/120 fps @720P, 1 SATA HDD,PAL/NTSC, 12V DCHA-DVR-1108 08 チャンネルビデオ/オーディオ記録 AHD DVR, 200/240 fps @720P, 1 SATA HDD,PAL/NTSC, 12V DC4HA-DVR-1216 16 チャンネルビデオ/オーディオ記録 AHD DVR,400/480 fps @720P, 2 SATA HDD,PAL/NTSC, 12V DC4詳細詳細詳細詳細:セキュリティインドセキュリティオーストラリア販売ホットラインセキュリティインドネシアセキュリティマレーシア Tel: (91) 124 497 5000

Tel: 1300 234 234
Tel: (62 21) 536 52322

Tel: (60) 376 265700

セキュリティシンガポールセキュリティ韓国セキュリティタイセキュリティジャパン Tel: (65) 6355 2828

Tel: (82) 2 799 6114

Tel: (66) 2 693 3099

Tel: (81) 3 6730 7195


