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XPass 2 は、Suprema の最新 RFID 技術とマルチハードウェアプラットフォームをベースにした屋外対応の
コンパクト RFID リーダです。マルチフォームファクタ技術を利用して戸枠に設置できるMullion タイプ、
スイッチボックスに設置できるGangbox タイプ、キーパッドタイプの両方に対応して、さまざまな設置環
境に対応することが出来ます。また、Dual-Frequency（13.56MHz 125kHz）RFID 技術を適用して FeliCa、
MIFARE、EMを含むさまざまな標準カードと最新のモバイル通信技術であるNFC と BLE を利用したモバイ
ルカードにも対応し、IP67 等級の防水・防塵性能と IK08 等級の耐衝撃構造で屋外設置に最適化された構造
で、ユーザーが必要とするあらゆる場所に設置可能です。
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ご質問・資料請求等は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

〒104-0045　東京都中央区築地6丁目4番5号 シティスクエア築地11階
■ TEL:03-6260-6982 / FAX : 03-6260-6998
■ Home Page : https://stealth-nets.com/

※本製品の仕様・機能・デザインは、品質向上の為、予告無しで変更する場合がございます。

System Configuration

IK08

XP2-MDPB XP2-GDPB XP2-GKDPBSpecification
RFオプション 13.56MHz：FeliCa, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire／EV1, 125Hz：EM

本体144g＋ブラケット30g 本体220g＋ブラケット52g重量
外形寸法  (W×H×D,mm） 48 × 145 × 27 80 × 130 × 25 80 × 130 × 25

モバイルカード
保護規格（IP）
耐衝撃

NFC, Bluetooth
IP65, IP67

最大登録ユーザー数 200,000人

PIN × × 暗証番号
最大保存ログ数（端末） 100万件

CPU 1GHz
メモリ 4GB Flash＋64MB RAM
動作保証温度範囲 -35℃～65℃

本体235g＋ブラケット52g

タンパー機能 有り
証明書 CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SID
Ethernet 10／100Mbps, auto MDI／MDI-X
RS-485 1ch （Host／Slave切り替え可）
Wiegand 1ch （入力／出力 切り替え可）
TTL 入力 2ch
リレー 1ch
PoE IEEE802.3af 準拠
供給電源 DC12V／24V


